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Megrendeld:

Nagyhegyes Kozségi Onkormdanyzata
4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.

Terv megnevezése:
Nagyhegyes, Veres Péter utca
Utburkolat-feldjitdas
kiviteli terve

Terv fipus:
UTEPITESI KIVITELI TERV

MUSZAKI LEIRAS

El6zmények

A kiviteli tervek elkészitésére Nagyhegyes Kozség Onkormdnyzata adott meg-
bizds.

Az érintett szakaszra behajlds méréseket nem készittettink, mivel a Megrendeld
nem kérte, ellenben elvégeztUk a geodéziai felmérést és elddllitottuk a tervezési
térképet.

Az Onkormdnyzat dltal Gtadott rendezési terv adatait a tervezés sordn felhasz-
ndltuk, az Utépitési tervekbe beépitettlk.

Meglévé dllapot

A meglévd pdlyaszerkezet erésen elhasznalddott, katyus, repedezett, megsily-
lyedt. A tervezési szakaszon buszforgalom nincs, ezért a buszforgalom miatti t6nk-
remenetel nem tapasztalhatd. NehézgépjarmUvek forgalma csak célforgalom
esefén tapasztalhatd. Féleg lakossagi forgalommal kell szamolni.

A Veres Péter utca burkolat-felUjitasat a Nyugati utcatol terveztUk a Jozsef Atti-
la utcdig.

A meglévd pdlya aszfaltbdl, aszfaltmakaddmbdl készUlt. A burkolatszélek letd-
redeztek, helyenként a padka felhizdsa miatt a burkolat széle folddel takart.

A burkolat szélesség: 3,50-3,60 m

A tervezett Ut belterUleti kdzUt

e Tervezési osztaly mind két szakasz esetén: B.VI.
e Tervezési sebesség: 40 km/h
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A tervezés targydanak leirasa
Nagyhegyes, Veres Péter utca Utburkolat-felyjitas terve

Tervezési paraméterek
Tervezési adatok:
BelterUleten, dnkormdanyzati Uton:

- Utkategdria: Lakéut (B.VI.C.)
- Tervezési sebesseg: 40 km/h

- Forgalmi savok széma: 1

- Forgalmi sav szélessége: 3.50m

- Padka szélessege: 1,00 m

- RézsUhaijlds: 1:1

Tervezdi dontések, javaslatok indoklasa

A burkolat szemrevételezés alapjdn elhaszndlddott, javitasra szorul, ezért az a
tervezdi dontés, hogy a burkolatot fel kell Ujitani. A felljitas alatt egy Uj koporéteg
gépi beépitéset értjuk, mely aszfaltréteg ald egy réteg kiegyenlitd kell kinbzni.

A féldpadka helyi anyagbdl készilt, s ennek a felljitasat is el kell veégezni. A
padka felujitdsandl fontos, hogy megfeleld oldaleséssel kerUljon kialakitasra, és ne
legyen a burkolat és az aszfalt széle taldlkozdasanadl padka ,,felhizas”.

A tervezési szakaszon a kozuti jelzétablakat €s annak tartd oszlopait a jeldlt he-
lyeken Ujra terveztUk cserélni.

Az Utszakasz leirdsa

Az érinteft Utszakasz teljes Utburkolat feldjitasra kerGl, ami magdban foglalja a
burkolat felgjitasat, valamint az Utcsatlakozdsok hulldmmentes csatlakozasanak ki-
épitését. Tartalmazza a jeldlt helyeken a forgalomtechnikai eszkbzok cseréjét.

A burkolatot a mintakeresztszelveny szerinti kivitelben kell kialakitani.

A kivitelezés sordn a féldpadkdk felhizdsdnak megszintetése az elsé fontos te-
endd, valamint a burkolatszélek szabaddd tétele.

A meglévd aszfaltfelUlet takaritdsa és kelldsitése utdn kapott fellletre a ki-
egyenlité aszfaltréeteg kerUljon felhorddasra, mely muivelettel a profilalakitGsnak is
meg kell térténnie, majd a kopdréteg a mintakeresztszelvény szerinti vastagsag-
ban. A beépitésre kerUlé réteg miatti pdlyaszint emelkedés kdvetkeztében a pad-
kat, valamint a csatlakozd jarddkat, kiépitett kapubejardkat szintbe, akaddlymen-
tesen ki kell épiteni.

A szildrd burkolattal kiépitett Utcsatlakozdsokndl kialakuld szintkUldnbségeket
hulldmmentes csatlakozdssal terveztik megoldani. A meglévd Utcsatlakozasokndl
a régi burkolatot teljes szélességben 4,00 cm vitg.-ban és 3,00 m hosszan ki kell bon-
tani (ha lehetséges marni) és az Uj kopodréteget kell a helyére épiteni.

Teriletrendezési és telepilésrendezési terv

A tervezés sordn figyelembe vettUk a tervezési terlletre vonatkozd terGletren-
dezési és telepuUlésrendezési terveket.
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Helyi épitési szabdlyzat

/////

szabdlyzatot, mellyel a tervezett Iétesitmény 6sszhangban készUlt el.

Vizszintes vonalvezetés
A tervezett |étesitmény vizszintes vonalvezetését az utépitési helyszinrajz mutat-

ja.
Szelvény
- R Ih Th alfa
kezdete vége vonaltipus
0+010,12 0+556,63 Egyenes

Magassdagi vonalvezetés
A tervezett létesitmény magassagi vonalvezetés szempontjdbdl sikvidéki jelle-
gU. A minimdlis keresztiranyU kiegyenlités biztositdsdra a meglévé terepviszonyokat
figyelembe véve alakitottuk ki a tervezett Ut pdlyaszintjét, valamint gy, hogy bur-
kolat viztelenitése megoldott legyen. A minimdlis kereszt irdnyy esés 1,5 % a maxi-
mdlis pedig 3.0 % lehet.
Hosszirdnyu lejtés adatait a hossz-szelvények tartalmazzdk.

Forgalmi vizsgalatok, forgalmi tervezés
A tervezés soran forgalmi vizsgdlatot nem végeztink mivel forgalomnévekedés
a felUjitds utadn nem varhatoé. A felujitdsi szakaszon dtmend forgalom nem varhato,
csak lakossagi forgalom lehetséges.

Keresztszelvényi kialakitds, foldmdy, palyaszerkezet

A tervdokumentdcié foldmuU és pdlyaszerkezet épitésével nem foglalkozik, mi-
vel csak burkolat feljitasrol beszélink.

A felUjitas tervezésénél a megfeleld vizelvezetés és egyenletes, szildrd és sima,
kis gérdulési ellendllasu jaréfelUlet kialakitdsa a célunk.

A keresztszelvényeket és hossz-szelvényeket vizsgdlva kiderUl, hogy a kopd ré-
teg nem dolgozhatd be egybe a kiegyenlité réeteggel, mivel a vastagsag van, ahol
eléri és meghaladja a 7,00 cm-t és ilyen vastagsdg mar egy réteg nem alkalmaz-
hatd. A kiegyenlité és kopd rétegeket kildon — kUlon kell bedolgozni.

A feljitas pdlyaszerkezete:

Vastagsdg Szerkezetiréteg

4,00 cm AC 11 kopo

5,00 cm AC 22 alap kiegyenlitéssel egyUtt
meglévé pdlya

A burkolatot kétoldali 2,5 %, a foldpadkdat 5% lejtésire kell kialakitani.
A padka rendezését nemesitett anyag felhaszndldsaval kell megoldani, leg-
aldbb TRy 95 %-0s tdmdrsegi fokra kell tomoriteni.
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Egyéb csatlakozdsok, keresztezések
A tervezett |étesitmény egyéb csomopontot, Utlejdardt, pdrhuzamos utat, szerviz
utat nem érint.

Kapubejarok
A tervezett |étesitmény kapubejardk atépitését nem érinti, viszont a szintbeli
csaflakozdast meg kell oldani.

Utcsatlakozdsok
A tervezési szakasz kezdetés és végén hulldmmentes kialakitdsban terveztUk a
csatlakozdasokat kiépiteni.

Mitdrgyak
A tervezési szakaszon nem érintink muitargyakat.

Kornyezetvédelem

Az épitési fdazis leégszennyezd hatdsa csekély, az emberi egészséget, az éldvilag
fajait, a terGlethaszndlat lehetdségeit nem veszélyezteti.

Az épitési munkdk csupdn rovid ideig és nem jelentds mértékben terhelik a fe-
lepUlési kdrnyezetet.

Védendd létesitmény nincs.

Felszin alatti vizek:

Az Utrdl lefolyd csapadékviz a meglévd drokba jut. Az drkok rendeltetésszer(
Uzemeltetésével a felszin alatti vizek nem kdrosodnak.

Levegd:

A forgalom a kiépitést kdvetden nem ndvekszik szamottevden. Jelentdsebb
atmend forgalom nem varhatd a csatlakozd Utszakaszok paraméterei, a megkdze-
lithetGseg miatt, igy a levegdszennyezés sem ndvekszik erdemlegesen

Fold:

A meglévé Utterlleteken torténik az épités. Az épités alatt kell fokozott figyel-
met forditani a talajszennyezés elkerllésere, az aszfalt-burkolat épitése sordn.

ElSvildg, dkoszisztémdak:

Természetvédelmi terUlet, vizes éléhely nincs a kiépitésre kerUl6 Ut mellett.

MUvi elemek:

Nincs védendd.

TelepUlési kdrnyezet:

Nincs kUldndsebben védendd épulet.

Hulladék elhelyezés:

Hulladék keletkezésére az Utépités és az Uzemeltetés sordn egyardnt kell szami-
tani. Be kell tartani a "hulladékgazddlkoddsrdl" szold 2000. évi XL sz. térvény, a
.telepUlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl” szo10
213/2001. (XI .14.) Korm. rendelet és a hulladék-lerakasrol szold 20/2006. (IV.5.)
KVVM. rendelet elbirasait.

Az épités kdzben keletkezd Un. épitési maradékok, térmelékek, az Utfeltdltés
hulladékai a legkdzelebbi - engedéllyel rendelkezd - telepulési szilard hulladéklera-
kéban helyezhetdk el.
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Az Utépitésbdl kitermelt humuszos termdétalaj felhaszndlhato terGletek feltoltése-
re.

A keletkezé aszfalthulladékot lehetdleg a Kivitelezdnél, illetve megdllapodds
esetén a gyartondl kell elhelyezni Ujrafelhaszndldsig.

Az Uzemeltetés sordn minimdlis mennyiséglben eléforduld kommundilis hulladé-
kot az Utrdl és kdrnyezetébdl az utat Gzemeltetének kell eltdvolitania és a kommu-
ndlis hulladéklerakéba szdllitania.

Veszélyes hulladékok az épités sordn keletkezhetnek (talajra csépdgd olaj a
munkagépekbdl, olajos rongy, stb.). Az elSirdsok szerint ezeket egymastdl elkUldnit-
ve, kérnyezetszennyezést kizard modon kell 6sszegyUjteni, azokrdl nyilvantartast kell
vezetni, elhelyezésérdl gondoskodni.

Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel ren-
delkezd cég végezheti.

Veszélyes anyagok:

Az utak haszndlata kdzben veszélyes anyag nem keletkezik.

Epités kdzben a munkagépekbdl olaj kerilhet az Utra, vagy a munkateriletre,
azt a Kivitelezd koteles feltakaritani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalt tér-
melék is veszélyes anyagként kezelend®.

NOvényzet irtds és telepités:

A tervezéssel érintett terUleten ndvényzetirtdsra és telepitésére nem kerdl sor.

Epités kdzbeni kdrnyezetvédelem:

Az épitési fazis hatdsai a tdj képét érdemben nem befolydsoljak.

A munkaterUleten, a gépeken karbantartasi munkdt nem lehet végezni, csak a
kivitelezd telephelyein.

Sz6r6dod és szennyezd anyagot kdziton csak ponyvdzott gépkocsin szabad
szAllitani.

A hulladékot minden nap végén &éssze kell gyUjteni a munkaterUletrdl és a ke-
verételepre kell szdllitani, depondini. Amennyiben lehetséges, az dsszegyUjtdétt asz-
falthulladékot hideg remixként Ujra kell hasznositani (pl, pdrhuzamos féldutak hely-
szini stabilizacidja).

Szemetet, térmeléket olyan lerakéhelyen szabad elhelyezni, amelyrdl a kivitele-
z6 befogadd nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakdsa-
hoz szintén az adott lerakdhely befogadd nyilatkozata szUkséges. Olyan munka-
gépet, amelynek Uzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, Uzemeltetni nem
szabad!

A gépekbdl, kocsikbdl esetlegesen elfolyt olajt, Uzemanyagot homokkal le kell
fedni, a szennyezett homokot ideiglenes lerakohelyre - célszerien a keverdtelepen
elkUlonitett tarold helyre - kell szdllitani a keverdtelep terlletén. Az Uzemanyag t&-
rolétereket foldgattal keli korGlvenni az esetleges Uzemanyag kidmlés szétterjedé-
sének megakaddlyozdasdra.

A vizelvezetést szolgdld drkokat szakaszolhatéva kell tenni (ledugdzds) és ezzel
lehet biztositani, hogy ha vizszennyezés tortént, csak kis szakaszok vdalhassanak
szennyezetté. A leszakaszolt részen igy megindulhat az drtalmatlanitds.
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Anyagatrendezés, foldmunkdk:

Az Utalapozdshoz helyi anyag kerdl felhaszndldsra. Ez egyUttal kizaria annak a
veszélyét is, hogy a toltésekbdl szennyezéanyag mosddjon ki a kdrnyezd terUletek
alapkdzeteibe.

A féldmunka akkor lehet jelentds hatétényezd, ha magas dkologiai értéky tert-
letet, jelentds élShely illetve lakdterllet igénybevételével jdr.

Anyagatrendezés, burkolatépités:

A bitumen k&ét6anyagu aszfaltokbdl a csapadékviz hatdsdra kdétéanyag gya-
korlatilag nem mosodik ki, szennyezdédés nem keletkezik (a bitumen oldhatésaga
vizben ezredszazalék korUl van). Az aszfalt szdllitasa és teritése magas hdmérsékle-
ten torténik, ezért bitumengdzok keletkeznek. A tapasztalatok szerint e gézdk csak
zart térben végzett aszfaltozds esetén érhetnek el olyan koncentraciot (5 mg/m3),
amely a helyszinen tartdésan jelenlévd emberek (aszfaltozd munkdsok) egészségét
veszélyeztetheti. A bitumengdzdket erds szaghatds jellemzi, azonban nyilt térben, il-
letve a beépités viszonylag gyors folyamatdban ez a hatds is csak dtmeneti kelle-
meftlenséget okozhat a lakoterUleteken, ezért a tényezd jelentéktelennek értékel-
hetd.

/////

Az épitési terGleten kivll az aszfalt szdllitasa forgalomndvekedést okoz. A kivite-
lezéshez szUkséges aszfaltot keverdteleprdl szdllitjidk. A technoldgiai jellemzdknek
megfeleléen a kivitelezés id&szakdban ordnként mintegy 2-3 tehergépkocsi-
forduld jellemzi a szdllitast, amely mennyiség nem tekinthetd jelentésnek az igéeny-
beveftt utak forgalma szempontjabadl.

Kérnyezetszennyezd kibocsatasok:

Az épités sordn alkalmazott gépek kipufogd gdzokkal, a meleg aszfalt illékony
szerves anyagokkal (kipdrolgds) a szdllitéjarmdvek kend- és Uzemanyag- csOpo-
géssel terhelhetik az épités fazisdban a kdrnyezetet. Ezek mértéke azonban még
autdpdlydk épitése esetében sem okozott drtalmakat, jelen esetben a gépekbdl
eredd szennyezdanyag a tervezett forgalom hasonld kibocsatdsainak mértéke
alatt marad. Az épitési fazis hulladékait csupdn az esetlegesen gondatlian kivitele-
zés, munkavégzés kdvetkeztében az épitési terUleten visszamaradd eszkdzok,
anyagmaradékok jelenthetik. Az anyagszdllitas és a foldmunkdk - tervezett meny-
nyisegek esetén szamottevd porternelést nem eredményeznek, legfeliebb atme-
neti kellemetlenséget okozhatnak a belterGleti szakaszon.

Laj-rezgés:

Az épitési terUlet alapkdzete homok/kotott, igy a féldmunkdk sordn Iényeges
zajhatdssal jaré miveletekre nem kerUl sor. Az anyagszdllitasbdl eredd zaj-ill. rez-
gésterhelés az orankénti 2-3 szdllitéjarmU forgalmat figyelembe véve nem jelentds
tényezd.

Az Uzemeltetés sordn az aldbbi hulladékok, vagy annak mindsuld anyagok ke-
letkezhetnek:

e kommundlis jellegU (zOld szemét, csomagold anyagok, egyszer haszndla-
tos termékek)
autdégumi, abroncs esetleg fémtdarcsa
olajszUré
akkumulator
elhagyott, letdrt fém, Uveg és mUanyag alkatrészek.
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Az épités sordn keletkezé bontott anyagokat jelen beruhdzas keretében fel-
hasznadlni nem szabad!
A kivitelezés k6zben vezetni kell az épitési hulladék terviapot!

Tdj-és természetvédelem
A tervezett letesitmény nem (Natura 2000) tdj-€s természetvédelmi terGleten
valdsul meg.
Az dnkormanyzat nyilatkozata alapjan a tervezési terlleten nincs helyi jelentd-
ségU tfermészetvédelmi terUlet és védett fa sem.

Hofuvas elleni védelem
A koOzel vizszintes terepszinten, abbdl kismértékben kiemelkedd Utburkolat vé-
delmére nem tervezUnk hoéfuvdas elleni védelmet. Nincs kUlondsen hofuvas veszélyt
eléidézd természetes képz&dmény, vagy mesterséges létesitmény.

Vizelvezetés, csatorndzds
A burkolatra hulld csapadékviz az Ut bal és jobb oldaldn meglévd vizelvezetd
drokba kerUl elvezetésre.
A meglévd padkdakndl az aszfaltozds utan terv szerinti feltdltést és szabvany sze-
rinti kialakitast el kell végezni.

Vasuti és egyéb pdlydkkal valé keresztezés
A tervezett |étesitmény vasuti és egyéb pdlydkkal vald keresztezést nem tar-
talmaz.

Kozmikeresztezések, kozmikivaltasok
Az Utépités kdzmUveket érint. A tervezés sordn kézmuiegyeztetést nem végez-
tUnk. Kivitelezés megkezdése el6tt a kdzmU tulajdonosoktdl a szakfellgyelet biztosi-
tasat meg kell rendelni (féleg a szennyvizakndk esetében)
A burkolatba, padkdba esé egyéb akndkat szintbe kell emelni és akaddlymen-
tessé kell tenni.

Vilagitas
A tervezési szakaszon meglévd kdzvildgitas taldlhato.

Uttartozékok

A tervezési szakaszon az Uttartozékokat az Utigyi mUszaki eldirdsoknak megfe-
leléen a terveztUk elhelyezni.

Baleseti adatok
A tervezett Iétesitmény tervezéséhez baleseti adatok nem dlltak rendelkezésre.

Egyéb létesitmények
A tervezett lIétesitmény épitéséhez nem tartozik egyeb létesitmény megvalosi-
tasa (pihendhelyek, Uzemanyagtoltd dllomdsok, vendéglatd ipari épitmények,
Uzemmeérndksegek).
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Terilet igénybevétel
A tervezett étesitmény csak a beruhdzo tulajdondban [évd terUleteken valosul
meg.

Erintett épiletek és egyéb létesitmények
A tervezett |étesitmény megvaldsitasa éplletet és egyéb Iétesitményt nem
érint.

Epités alatti forgalomi rend

Az ideiglenes forgalomkorlatozds eszkdzeit és jelzéseit az UT 2-1.119 sz. "A kdz-
utakon folyd munkdk elkorlatozasdnak és ideiglenes forgalomszabdlyozasa” eldird-
sai alapjdn kell kihelyezni és érvényben tartani. Az elemek leirdsat az e-UT 04.00.15
+A kdzutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabdlyzata™
(EFSZ, melléklet a 3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelethez) muUszaki szabdlyzat és a kap-
csolodod e-UT 04.05.11 ,,A kOzUti Utlezdrds, elkorlatozds és forgalomterelés elemei”,
valamint az e-UT 04.05.12 ,,Kdézutakon folyd munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes for-
galomszabdlyozdasa” Utigyi mUszaki eldirds szabdlyozza.

Az elkorlatozott munkadrkot és épitési terlletet éjszaka és korlatozott Iatdsi vi-
szonyok esetén borostydn sarga villogoval kell jelezni.

A kiépitést a helyi forgalom fenntartdsa mellett kell végezni.

A munkat végzd kivitelezd felelds az Ut kezeldje daltal meghatdrozoftt feltételek-
nek megfeleléen az Uton vagy annak kdzvetlen kdzeleben végzett, a kozuti for-
galmat érinté munka miaft szUkséges kozuti jelzbtabldk, Utépitési elkorldtozd ele-
mek és eszkdzok, a forgalomirdnyitd jelzdlampdk és az Utelzard jelzblampdk elhe-
lyezéséért és fenntartasdért tovabbd eltavolitasaért.

Epités utani forgalomi rend

A megépUlt kdzlekedési Iétesitmények végleges forgalomszabdlyozdsdnak és
Utburkolati jeleinek kialakitasat a megléevd forgalomszabdlyozdsi elemekkel &ssz-
hangban kell elvégezni. A végleges jelzbtabldak elhelyezése az e-UT 04.02.11 jeld,
mUszaki elbirdsokban foglaltak szerint térténhet.

Az Utépitési tervliapon szerepld jelz6tabldk a hatdlyos Utlgyi eldirdsok alapjdn
helyeztUk ki. A tervezett Utjelzd tabldkat a kivitelezés sordn az Ut forgalomba helye-
zése elott ki kell helyezni.

Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozds megszintetése elétt a tervezett
végleges Utburkolati jeleket, valamint a k&zuti jelzdtdbldakat ki kell helyezni.

Magassdagi alapadatok
A tervezés sordn relativ magassagot alkalmaztunk.

Aszfaltréteg mindségi kovetelményei:
Altaldnos kdvetelmény:
o Aréteg felUlete egységes szerkezet( legyen
e Aréteg felUletérdl a viznek a tervezett esés iranydba maradéktalanul el
kell folyni

8. oldal



e A feritési svok dsszedolgozdsandl, valamint azok egyéb felUlethez vald
csatlakozasandl hézag vagy repedés nem lehet.

e Aréteg hatékonyan tapadjon az alatta lévé réteghez

e A koporéteg teritési savjainak hosszirdnyu 6sszedolgozasandl, 3 mm-nél
nagyobb szintkUldnbség nem lehet

Vastagsagi kdvetelmény:
e A tervezett vastagsdgok megengedett eltérése egy réteg épitése esetén
a rétegvastagsag legfeliebb 15 % lehet.
A kiegyenlitd réteg vastagsdgdnak nincs mindsitési kdvetelménye. Ugy kell
megépiteni, hogy a koporéteg vastagsagdat egyenletesen biztositani lehessen.

A réteg hézagtartalmdnak kévetelménye:
e A beépitett aszfaltiréteg hézagtartalma legfeliebb 3 térfogatszazalékkal
lehet nagyobb, mint a réteg aszfaltkeverekének keverékterv szerinti hé-
zagtartalma.

Engedélyezés
A munka nem épitési engedélykdteles tevékenység.

Debrecen, 2018. szeptember h6

/

........................................

Balla Ottd
tervezd
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